
KMM-DAB307


Die Nutzung des „Free Lossless Audio Codec“ ermöglicht
die Komprimierung von Audio-Files auf etwa die Hälfte der 
Datenmenge ohne dabei Qualitätsverluste in Kauf nehmen 

zu müssen. FLAC stellt damit ein ideales Format dar, um Musik auf höchst mög-
lichem Qualitätsniveau zu speichern. Das KMM-DAB307 kann FLAC-Dateien mit 
einer Sampling-Rate von bis zu 96kHz / 24Bit wiedergeben.

WIEDERGABE VON FLAC-DATEIEN

USB
·  Wiedergabeformate: MP3, WMA, WAV & FLAC mit 96kHz/24bit
  (nur von USB) inkl. TAG-Anzeigen
·  Beleuchteter USB-Anschluss

Audio
·  Sound DSP mit 13-Band Equalizer und Preset EQ
  (7 Voreinstellungen & 1 x frei wählbar)
· Digitale Laufzeitkorrektur (DTA) für optimale Klangqualität 
·  3-Weg Aktivweiche  
· 5-stufiger Bass-Boost- und 2-stufige Loudness-Funktion
·  EQ Pro (semiparametrische 13-Band Klangregelung) und  
Preset EQ (7 Voreinstellungen & 1 x frei wählbar)

·  „Drive EQ“ zur Soundoptimierung in Abhängigkeit der  
Lautstärkeeinstellung

Anschlüsse
· USB-Port mit bis zu 1.5A Ladestrom
·  Front- AUX-IN (3,5 mm Klinke) & USB-Eingang mit Schutzabdeckung
·  1 Vorverstärkerausgang mit 2,5V
·  Anschluss für KFZ-spezifische Lenkradfernbedienung über optionalen  
Adapter

Tuner 
· Digital-Empfänger für DAB und DAB+ mit „Seamless Blending“
·  UKW/MW/LW-Hochleistungstuner mit RDS inkl. Radio Text Plus, PTY 
·  Permanenter Festsenderspeicher für 24 Sender (18 x UKW, 6 x MW/LW)
· DAB+ Scheibenantenne im Lieferumfang

Allgemein
·  Abnehmbares Bedienteil, 13-stelliges, 12 mm hohes LC-Display mit 
"VA"-Technologie für ideale Ablesbarkeit, manueller Dimmer

·  Rote Tastenbeleuchtung
· Duale „Audio-Direktzugriff“-Taste
· Drehregler, Music Search-  / Rückkehr-  Taste
· Besonders niedriger Stromverbrauch bei ausgeschalteter
  Zündung (ACC OFF) 

Der DAB+ Tuner empfängt die mehr als 250 in Deutschland 
verfügbaren Digitalradio-Stationen frei von Rauschen, Knak-
ken und Pegelschwankungen. Und steht einmal kein ausrei-

chend starkes DAB-Sendesignal zur Verfügung, wechselt der Tuner automatisch 
und ohne hörbare Unterbrechung vorübergehend auf die passende UKW-
Frequenz. Dabei sorgt „Seamless Blending“, ein intelligenter Datenpuffer, für 
nahtlose Überblendungen ohne störende Pegel- und Zeitversätze.

DAB+ MIT SEAMLESS BLENDING ÜBER 30% GERINGERE EINBAUTIEFE

Durch den Verzicht auf ein integriertes CD-
Laufwerk konnte die Einbautiefe der lauf-
werkslosen "KMM"-Radios um über 30% auf 
lediglich 100 Millimeter reduziert werden. 

Dadurch können diese "Mechaless"-Autoradios auch bei Fahrzeugen mit 
besonders beengtem Einbauplatz oder für den versteckten Einbau z.B in 
Oldtimern eingesetzt werden. 
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Preout  
2,5 Volt


USB &  
AUX


Kurzes 
DIN-Gehäuse

13-Band EQ 
Laufzeitkorrektur




DAB+ 
Seamless Blending 


Bis zu 1.5A 
Ladestrom

3-Wege 
Aktivweiche

AAC/FLAC/MP3 
WAV/WMA



Abnehmbares
13 Digit Display


